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Remise en état de la partie centrale
d'une maison unifamiliale

Phase B pour partie centrale

avenue Jean-Baptiste Romain, 32
B 4900 Nivezé (Spa)
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nouveau radiateur

Moellons à rejointoyer.

plancher 1er étage à poncer et huiler

cloison en briques à rejointoyer

Tableau divisionnaire à conserver avec
accès par l'armoire de la salle de bains

Tuyau de ventilation WC à
prolonger verticalement
jusqu'au toit.

Ventilations douche & WC
à passer par le vide du
faux-plafond vers le toit

étançonnement provisoire de la poutre

nouvel escalier
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parent
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coin jeux
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arrière linteau à remplacer

câble électrique
à déplacer

Niche à créer avec
étagères

Grenier

Chambre 4

Mezzanine
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Antichambre

Velux existant à
déplacer de ±120 cm

Vide du
dressing
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Gitage existant à renforcer an ajoutant une
gite entre celles existantes espacées de 60
cm; plancher agglo à remplacer par OSB.
Nouveau plafond à faire après enlèvement
des tuyaux de ventilation.

Faux-plafond à démolir et
à relever par un nouveau

Escalier droit existant à
démonter et trappe à fermer

nouvel escalier
en hêtre

conserver le
radiateur

porte à placer et à raccourcir
éventuellement sous la poutre

nouvelle cloison entre les
bois de charpente

Fermetures aux points bas des versants
du grenier par des panneaux coulissants

velux à conserver ou remplacer par un projetant

carrelage au sol dans la salle de bains
parquet au sol dans le dressing

Nouveau radiateur
sèche serviette

Cloisons
à démolir

marche à
créer dans
l'épaisseur
du mur

cloison existante à démolir

cloisons en L du couloir,
WC & SDB à démolir

velux de salle de bains existants
à remplacer

nouvelle
baie à créer

paroi existante recouverte de
plaques + isolation derrière à
prolonger jusque niveau + 535

Isolation sous toiture des greniers à
revoir et ragréer entièrement avec

freine vapeur INTELLO + scellé aux
pourtours et collé aux joints

Actuellement, le plancher est en voussures entre des poutrelles
métalliques avec un plancher d'aggloméré sur lambourdes à
démolir et remplacer par revêtement chauffant.

Les ventilations de la
douche et du WC sont dans
le faux plafond à enlever !

Cloison verticale de fermeture à
démolir pour la décaler davantage  et

raccourcir le plancher

Plancher à raccourcir pour augmenter la
luminosité dans la salle de bains

Tuyau de ventilation à dévier dans
contre cloison vers toiture sous tuile
spéciale

Grenier 1 /
Mezzanine

Bains

Dressing

Cuisine existante

Hall
d'entrée

Terrasse
couverte

Attention, tous les murs de la salle de bains et du futur dressing
sont recouverts de contre-murs en plaque de plâtre + isolation !
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• Isolation à compléter et ragréer entièrement
avec feuille freine vapeur INTELLO+ ou
VARIO d'ISOVER placée correctement en
dessous, scellée aux pourtours et collées aux
joints.
• Nouveau plafond en plaques de plâtre, avec
système de fixation ISOVER

Cloison constituée de 2
supports horizontaux bas et
haut entre lesquels sont
glissés des panneaux
coulissants sur rail métallique
(voir détail)

velux existant à remplacer, si
nécessaire, par velux projetant

plancher OSB existant à
recouvrir d'un parquet

Mur pignon en moellons à rejointoyer ou plafonner à l'argile

Remonter tout le plancher de 30 cm Estrade à revêtir de carrelages

Nouveau palier en béton à carreler

Nouvel escalier en bois

Nouvelle rampe en bois

NOUVEAU CARRELAGE

Remplacement des doubles
vitrages K.2,5  par K.1,1 W/°C

Porte à remonter de 30 cm

Linteau en escalier

marches à
reconditionner

Chambre 4

Mezzanine sur salle à manger

Salle à manger

Coupe 6
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Faux plafond sur contregite
et gitage à enlever ± 25 cm

Plancher sur lambourdes et voussettes à remplacer
par carrelage sur chauffage sol : ± 15 cm

Plancher à renforcer en rajoutant une gite
6,5/18 entre les gites existantes, soit tous
les 30 cm au lieu de 60 cm !

Plancher en aggloméré à remplacer
par panneaux OSB à rainures et

languettes vissés au support

Nouvelle cloison

Plancher existant à relever de ± 30 cm !

Charpente existante porteuse à conserver absolument !Contre cloison avec isolation cachant
les ventilations douche, cuisine & 2 WC

Cloisons autour du boiler à enlever
linteaux béton en escalier

nouvel escalier en
briques sur champs
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Surface RdC aménagée 53,68 m2

9,73 m2

palier à carreler

limite de propriété approximative

fenêtre à remplacer par
porte fenêtre O-B, k 1,1

enlever plancher jusque
ancien niveau à carreler avec
chape isolante sur voute de
la cave

vers cave

Moellons à rejointoyer

nouveau radiateur
vertical

Tuyau du soupirail Ø
160  à prolonger par

un Té

Future chaudière gaz à
condensation avec
cheminée à ventouse

citerne à mazout
à enlever
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